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	Para uma operação mais consistente
�•	 Componentes de alta qualidade
�•	 Produto testado e certificado pela DEKRA
�•	 Qualidade suíça 

	Para melhorar o desempenho e a produtividade
�•	 Controle máximo através do ajuste preciso da força  
	 de tensão, velocidade de tensão e selagem
�•	 Elemento de controle óptico para inserção correta da cinta
�•	 A mais recente geração de baterias AMPShare® 

	Para maior eficiência e usabilidade
�•	 Interface do usuário intuitiva e simples 
�•	 Design equilibrado para operação descomplicada
�• 	Fácil de aprender e usar

ERGONOMIA AVANÇADA

ELEVADA PERFORMANCE 

QUALIDADE CONFIÁVEL

Série OR-T
FERRAMENTAS MANUAIS A BATERIA PARA CINTAGEM 
COM CINTAS PLÁSTICAS

COM TECNOLOGIA EASY TRIGGER



–‑

A nova geração de ferramentas manuais à bateria 
para cintagem plástica, a OR-T com tecnologia  
Easy Trigger, pode elevar o seu trabalho a outro nível.  
As tecnologias avançadas e o design ergonômico  
das ferramentas manuais OR-T são perfeitamente  
adequados aos seus sistemas de embalagem avançados.

Processo de  
cintagem simplificado
A tecnologia Easy Trigger ativa  
o processo de cintagem mediante 
simples ação do dedo para inserir e 
remover a cinta. Este processo simples 
e o equilíbrio otimizado da ferramenta 
reduzem a fadiga do operador  
e facilitam a operação, independente-
mente da direção. 

Maior
produtividade
Maior eficiência devido ao  
manuseio exclusivo e ergonômico  
e ao desempenho avançado  
da mais recente geração de baterias  
AMPShare® da BOSCH®. 

Alta
confiabilidade
Os materiais de alta qualidade, 
incluindo todas as peças de desgaste, 
respeitam os mais elevados padrões 
de qualidade e são fabricadas a partir 
de aço ferramenta tratado termica-
mente ou material obtido através de 
processos da metalurgia do pó.
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OR-T 460  
Aplicação  
pesada,  
16–19 mm

OR-T 270  
Para aplicação 
universal,  
13–16 mm

OR-T 140 
Para aplicação 
fácil,  
9–13 mm


